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Usando un Audifono 

Para escuchar en privado, baje el volumen e inserte el 
audifono suministrado en el enchufe EAR. Colbquese el 
audifono y ajuste el volumen. 

Previniendo Borrado Accidental 

Puede evitar que su cinta se borre accidentalmente 
usando las lenguetas de proteccibn contra borrado. 
Rompa la lengueta plbstica con un destornillador. Hay 
una lengueta para cada lado. Asegurese que rompe la 
lengueta correcta. Para grabar en ese cassette, ponga 
un pedazo de cinta sobre el hueco donde rompib la 
lengueta. 

Precaucibn: Si coloca un cassette con las lenguetas 
rotas, no puede oprlmlr record. No trate de forzar 
RECORD pues esto podria dafiar el macanismo de 
grabacibn. 

Nota: Las lenguetas de proteccibn contra borrado no 
protegen su cinta si usa un borrador de masa. 

Borrando Cintas 

Si graba sobre una cinta previamente grabada, reempla- 
za la grabacibn anterior con una nueva. Puede borrar 
toda o parte de una cinta grabada sin grabar nuevo ma- 
terial siguiendo estos pasos: 

1 . Inserte la clavija falsa en el enchufe MIC. Esto 
desconecta el micrbfono incorporado. 

2. Mueva VOICE ACTUATION a OUT. 

3. Oprima RECORD. La cinta se borra a medida que 
se mueve. 

4. Oprima STOP/EJECT y remueva la clavija falsa 
despubs de borrar la cinta. 

Para borrar rbpidamente ambos iados de un cassette de 
cinta, use un borrador de masa. 

Limpiando la Grabadora 

Para asegurar buenos resultados de grabacibn y 
reproduced n, limpie las partes de la grabadora que 
manejan la cinta despubs de unas 20 horas de 
operacibn. El no hacer esto puede resuttar en sonido 
pobre, parada autombtica incorrecta, y enredamientos 
serios de la cinta. 


Desmagnetizando la Grabadora 

Para prevenir ruido indeseado, remueva el magnetismo 
residual usando un desmagnetizador de cabezas. Debe 
desmagnetizar ia cabeza de grabacion/reproduccibn 
despubs de cada 10 horas de uso. 

Precaucibn: Nunca toque la cabeza de grabacion/re- 
produccibn con ninguna clase de objeto metblico. 


CUIDADO Y MANTENIMIENTO 

• Mantenga la grabadora seca. 

• Use baterias frescas. Remueva las baterias viejas 
o debiles. 

• Maneje la grabadora con cuidado. No la deje caer. 

• No use la grabadora en temperaturas extremas 

• Mantenga la grabadora alejada de polvo y mugre. 

• Limpie la grabadora con un trapo humedo suave. 

• No modifique o altere los componentes internos de 
la grabadora. 


ESPECIFICACIONES 

Sistema de Cinta Microcassette de 2 Pistas 

Velocidad de la Cinta 2,4 cm/seg o 1 ,2 cm/seg 

Tiempo de Grabacibn (Total Para Ambos Lados) 

MC-60 60 min @ 2,4 cm/seg 

120 min @ 1,2 cm/seg 

MC-90 90 min @ 2,4 cm/seg 

1 80 min @1,2 cm/seg 

Relacibn Senal/Ruido en Reproduction 55 dB 

Wow y Flutter 0,3 % a 2,4 cm/seg 

0,5 % at 1 ,2 cm/seg 

Sistema de Borrado Iman Permanente 

Sistema de Grabacibn Polarizacibn de CA 

Requisitos de Energia 2 Baterias AA 

Adaptador de CA (No. de Cat. 273-1 435A) 
Auto Adaptador de CD (No. de Cat. 270-1560) 
Duracibn de la Baterla: 

Baterias Alcalinas ‘ 8,4 Horas 

Baterias de Niquel-Cadmio 6,3 Horas 

Dimensiones 35,3 x 170 x 1 1 1 mm (Alto x Ancho x Prof.) 

Peso (Sin Baterias) 240 g 

Accessorios Audifono 

Clavija Falsa 

* La vida de la bateria varia dependiendo de la temperatura, 
patrones de uso, y otras condiciones. 
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PREPARACION 

Baterias No Recargables 

Para energizar la grabadora con baterias no recarga- 
bles, use dos baterias AA alcalinas tales como las Radio 
Shack No. de Cat. 23-552. 

Precaucibn: Quite las baterias no recargables antes 
de usar un adaptador de CA o CD. No trate de cargar 
baterias alcalinas u otras baterias no recargables. 
Podrian recalentarse y explotar. 

Para instalar las baterias: 

1 . Quite la cubierta del compartimiento de baterias 
oprimtendola y desliz&ndola en la direcciCn de la 
flecha. 

2. Inserte las baterias en el compartimiento, siguiendo 
los simbolos de polaridad (+ y -) marcados dentro 
del compartimiento. 

3. Reponga la cubierta. 

Nota: Durante grabacibn, el indicador RECORD/- 

BATTERY ilumina. Si el indicador no ilumina o es obscu- 
ro, reemplace las baterias. 

Precaucidn: Las baterias debiles pueden expandirse y 
gotear. Para evitar dafio a la grabadora, quite las 
baterias cuando no planee usar la grabadora por una 
semana o mbs. Nunca deje baterias dbblles o descar- 
gadas en la grabadora. 

Baterias Recargablees 

Para energizar la grabadora con baterias recargables, 
use dos baterias AA de niquel-cadmio, tales como la 
No. de Cat. 23-125, y un adaptador de CA (No. de Cat. 
273-1 435 A) o adaptador de CD (No. de Cat. 270-1560). 

PrecaucEones: 

• No trate de cargar baterias no recargables. Podrian 
explotar, causando dafios serios a la grabadora. 

• Siempre enchufe el adaptador en la grabadora 
antes de enchufarlo en la fuente de energia de CA 
o CD. Desenchufe siempre el adaptador de la 
fuente de energia de CA o CD antes de desen- 
chufarlo de la grabadora. 

Para recargar las baterias, instblelas como se describe 
en “Baterias No Recargables,” luego cargue las 
baterias por unas 10 horas haciendo una de las 
siguientes cosas. 


Para recargar baterEas con corriente CA, inserte la 
clavija del adaptador de CA en el enchufe DC 3V de la 
grabadora. Luego inserte el adaptador a una toma nor- 
mal de CA. Vea "Corriente CA.” 

Para recargar baterias de una fuente de CD, siga los 
pasos bajo “Energia de la Bateria del Vehiculo.” 

Corriente CA 

Para energizar la grabadora de una toma de CA, 
necesita un adaptador de CA tal como el No. de Cat. 
273-1 435A. 

Precaucions: 

• Saque baterias no recargables antes de enchufar el 
adaptador. El circuito de carga es activado cuando 
se enchufa el adaptador. Si no las saca, las 
baterias no recargables podrian explotar. 

• Debe usar un adaptador de CA que suministre 3 
voltios y provea por lo menos 200 miliamperios. Su 
punta central debe ser positive y su clavija debe 
ajustarse correctamente en el enchufe DC 3V de la 
grabadora. El uso de un adaptador que no reuna 
estas especificaciones podria dafiar seriamente la 
grabadora o el adaptador. 

Energia de ia Bateria del Vehiculo 

Puede energizar la grabadora del enchufe del encen- 
dedor de cigarrillos de su vehiculo, si el vehiculo tiene 
un sistema elSctrico de 12 voltios con tierra negativa. 

PrecaucEones: 

• Saque baterias no racargables. 

• Asegurese de conectar el adaptador segun las in- 
strucciones, y desconecte el adaptador del 
receptdculo del encendedor de cigarrillos antes de 
desconectarlo de la grabadora. De otra manera, el 
enchufe desconectado puede tocar una parte 
meteilica y dafiar el adaptador y el sistema elbctrico 
del vehiculo. 

• Debe usar un adaptador de CD que suministre 3 
voltios y por lo menos 200 miliamperios. Su punta 
central debe ser positiva y su clavija debe quedar 
ajustada en el enchufe DC 3V de la grabadora. El 
uso de un adaptador que no reuna estas 
especificaciones podria dafiar la grabadora o el 
adaptador. 

Para usar energia de la bateria del vehiculo: 

1 . Mueva el selector de voltaje del adaptador a 3V. 

2. Inserte la clavija m&s pequefia en la cuerda del 
adaptador de CD de modo que las letras en la cuer- 
da y la clavija queden alineadas para leer TIP POS. 
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3. Inserts la clavija en el enchufe DC 3V de la graba- 
dora. 

4. Inserte el adaptador en el receptbculo del encen- 
dedor de cigarrillos de su vehiculo. 


OPERACION 

Cargando un Cassette 

1 . Oprima STEP/EJECT para abrir el compartimiento 
del cassette. 

2. Inserte un cassette en las guias para clnta de la 
puerta con el orillo abierto del cassette hacia afuera 
y el carretel lleno a la derecha. 

3. Cierre la puerta del compartimiento del cassette. 

Tocando un Cassette 

1. Inserte un cassette su compartimiento. 

2. Seleccione la velocidad de la cinta igual a la usada 
para grabarla. 

3. Oprima PLAY. 

4. Ajuste VOLUME a un nivel de audicibn confortable. 

5. Para terminar de tocar, oprima stop/eject. 

Grabando 

La grabadora tiene circuito de control autombtico de ni- 
vel incorporado (ALC) que ajusta el nivel de grabacibn. 
El micrbfono de condensador incorporado recoge soni- 
dos de todas partes en un cuarto de tamafto normal. 

Tambibn puede conectar un micrbfono externo (no 
suministrado) al enchufe MIC de grabadora. Use un 
micrbfono de alta calidad y baja impedancia con una 
clavija de 3,2 mm. Si conecta un micrbfono externo, el 
micrbfono incorporado se desconecta autombticamente. 

Si el micrbfono externo tiene un enchufe separado mbs 
pequefio para operacibn remota, o si quiere usar un 
botbn remoto separado, inserte ese enchufe en el en- 
chufe REMOTE de la grabadora y mueva VOICE ACTUA- 
TION a OUT. Use el botbn remoto del micrbfono para 
activar y detener la grabadora, Cuando termine de gra- 
bar, oprima STOP/EJECT. 

Nota: Aun puede usar la caracterlstica de activacibn 
por voz con un botbn remoto. Mueva VOICE ACTUA- 
TION a HI o LO, y asegurese que el botbn remoto estb 
activado. 


Siga estos pasos para grabar: 

1. Inserte un cassette en su compartimiento. 

2. Asegurese que las lenguetas de proteccion contra 
borrado del cassette estbn en su puesto. (Vea 
“Previniendo Borrado Accidental ”) 

3. Ajuste TAPE SPEED: 

1.2 — graba el doble de informacibn a la normal. 

2.4 — graba la cantidad normal de informacibn para 
mejor calidad de sonido. 

4. Mueva VOICE ACTUATION: 

HI — para grabar autombticamente cuando se 
detecte sonido de bajo volumen. 

LO — para grabar autombticamente cuando detecte 
sonido un poco mbs fuerte. 

OUT — para grabacibn manual. 

5. Oprima RECORD. PLAY queda seleccionado. Si 
VOICE ACTUATION se mueve a OUT, el indicador 
RECORD/BATTERY ilumina. Si VOICE ACTUATION 
se mueve a HI o LO, el indicador ilumina solamente 
cuando se estb grabando. 

6. Para terminar de grabar, oprima STOP/EJECT. 

Si mueve VOICE ACTUATION a OUT, la grabacibn 
comienza inmediatamente. 

Si mueve VOICE ACTUATION a Hi o LO, la grabacibn 
comienza cuando el micrbfono reciba una sefial audible. 
Si el sonido cesa o se hace inaudible por unos 5 segun- 
dos, la grabadora para autombticamente y el indicador 
RECORD/BATTERY se apaga. La grabadora vuelve a 
comenzar a grabar autombticamente cuando reciba otra 
serial audible. 

Usando Retorno y Avance Rdpido 

Los botones REVIEW/REWIND » y CUE/FAST-F « 
operan diferente dependiendo del modo activo. 

Cuando la grabadora estb tocando o grabando, use es- 
tos botones para retorno o avance rapido de la cinta con 
sonido (revisibn o sefia). Oprima y sostenga REVIEW/- 
REWIND » o CUE/FAST-F «. La cinta toca a alta velo- 
cidad. Suelte el botbn para tocado normal. RECORD se 
suelta cuando oprima REVIEW/REWIND » o 
CUE/FAST-F « durante grabacibn. 

Cuando detenga la grabadora, use estos botones para 
avanzar o retornar la cinta sin sonido (retorno o avance 
rbpido). Oprima STOP/EJECT, luego oprima REVIEW/- 
REWIND » o CUE/FAST-F «. El botbn se traba y la cin- 
ta se mueve silenciosamente. Oprima STOP/EJECT para 
detener la cinta. 
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